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RYSUNEK TECHNICZNY SPECYFIKACJA

PARAMETRY ELEKTRYCZNE W STC

PARAMETRY ELEKTRYCZNE W NOCT

PARAMETRY TEMPERATUROWE

SPOSÓB PAKOWANIA

KRZYWE I-V PARAMETRY MAKSYMALNE

Waga

Wymiary

Ilo�� ogn iw

Maksymalna moc systemu

Skrzynia przy��cz.

R

Klasy�kacja zastosowa�

ama

Okablowanie

Z��c za

Moc

Napi�cie ja�owe

Pr� d zwarcia

Napi�cie mocy maks.

Pr�d mocy maks.

Sprawno� �  modu�u

Moc

Napi�cie ja�owe

Pr� d zwarcia

Napi�cie mocy maks.

Pr�d mocy maks.

Sprawno� �  modu�u

STC: nat� � enie promieniowania 1000W/m2, temperatura ogniw 25°C, wspó�czynnik AM=1.5 

NOCT: temperatura pracy modu�u przy na�wietleniu 800 W/m2, temperaturze powietrza 20°C, pr�dko� ci wiatru 1m/s 

NOCT

Wsp. temp. napi� cia

Wsp. temp. pr�d u

Wsp. temp. mocy                             

Modu�y na palecie
Opis pakowania

Modu�y w kontenerze ‘40                

Tolerancja wyj�ciowa

Temperatura dzia�ania

Obc. wiatrem/�niegiem

Warto� �  bezpieczników

0~+5W

-40°C~+85°C

2400pa/5400pa

25A

15 25
LAT LAT

Gwarancji
produktowej

Gwarancji
mocy

 

P

Przekrój B-B obramowania

rzekrój A-A obramowania

Dystrybutor w Polsce: 
ASAT Sp. z o. o., ul. Staropogo�ska 9, 41-253 Czelad�, www.sklep.asat.pl 
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LP182*182-M-78-MH

1500V

IP68

stop aluminium

kompatybilne z MC4

Klasa A

4mm2, N 1100mm/P 1100mm30

15

21kg

1724mm*1134mm*30mm

182*182mm

54*2

400W

36.94V

13.60A

30.92V

12.94A

20.46%

405W

37.14V

13.65A

31.12V

13.00A

20.72%

295W

34.49V

10.70A

28.78V

10.25A
15.09%

298W

34.69V

10.75A

28.98V

10.28A
15.24%

410W

37.34V

13.70A

31.32V

13.06A

20.97%

302W

34.89V

10.80A

29.18V

10.35A
15.45%

415W

37.54V

13.75A

31.62V

13.12A

21.27%

306W

35.09V

11.00A

29.38V

10.40A
15.66%

36 sztuki 936 sztuk

26 palety, ca�kowicie (36+36)x13=936 sztuk


