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Ogranicznik przepięć SPD typu 1 + 2 (B+C) 
Szeregowo połączone iskiernik gazowy i warystor 
Ochrona do 1500 V (DC)
Zabezpieczenie przed starzeniem spowodowanym prądami upływowymi i roboczymi
Wytrzymałość udarowa Iimp/Itotal : 5/10kA @ 10/350 us
Podwójny tryb ochronny
Moduły typu plug-in
Zdalna sygnalizacja (opcja)
Zgodność z EN 50539-11 

Ogranicznik przepięć SPD typu 1 + 2 (B+C) 

Model FWP

Opis

Bieguny 2P
Tryb ochrony CM/DM*
Maks. napięcie pracy trwałej  Ucpv 600 Vdc

Wytrzymałość zwarciowa Iscpv 1000 A
Prąd roboczy Icpv brak

Prąd upływności Ipe brak

Prąd następczy If brak

Znamionowy prąd wyładowczy 8/20 us In 20 kA

Maks. prąd wyładowczy na biegun 8/20 us Imax 40 kA

Wytrz. udarowa na biegun 10/350 us Iimp 5 kA

Całkowita wytrz. udarowa 10/350 us Itotal 10 kA

Maks. prąd wyładowczy 8/20 us Itotal 60 kA

Napięciowy poziom ochrony Up 2.8 kV

Właściwości fizyczne
Szerokość montażowa                 3TE 54 mm       4.5TE       4.5TE 81mm

Przyłączenie przewodów Zacisk główkowy dla przewodu 2.5-25 mm2

1 wskaźnik mechaniczny na biegun

Zdalna sygnalizacja Opcjonalna

Mocowanie Szyna symetryczna 35 mm (EN60715)

Temperatura działania -40/+85 °C

Stopnień ochrony IP20
Materiał Termoplastyczny UL94-V0

Zgodność z normami EN50539-11
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Ogranicznik przepięć SPD do zastosowań fotowoltaicznych

Ogranicznik przepięć 
SPD typu 1 + 2 (B+C) 

Zastosowanie

Właściwości

Specyfikacja

Urządzenie jest przeznaczone do montażu na wyjściu wysoce narażonych na wyładowania 
elektryczne paneli fotowoltaicznych. Nadaje się do ochrony systemów fotowoltaicznych przed 
napięciem w wysokości 1000 V oraz 1500 V.

*CM - Tryb normalny (+/PE lub -/PE)
 DM - Tryb różnicowy (+/-)



Schemat obwodu

GSG: Iskiernik gazowy
V : Wysokoenergetyczny warystor metalowo-tlenkowy
Ft : bezpiecznik termiczny
t° : mechanizm rozłącznika termicznego
C : styki zdalnej sygnalizacji
MI : sygnalizator uszkodzenia
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Wymiary


