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1. Wstep

Fotowoltaiczny falownik hybrydowy moze dostarczac energie elektryczna do podtaczonych urzadzen poprzez przetworzenie energii
uzyskanej z generatora fotowoltaicznego (PV), poprzez przekazanie energii z sieci oraz poprzez przetworzenie energii chemicznej z baterii

akumulatoréw.



Falownik hybrydowy
SKYMAX|

—
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Rys 1. Podstawowy uktad dziatania hybrydowego systemu PV

W zaleznosci od réznych sytuacii zasilania, falowniki hybrydowe SKYMAX sa zaprojektowane tak, aby trwale zasilaé energia z
modutdw PV podtaczone urzadzenia i/lub publiczng sie¢ energetyczna. Kiedy napiecie modutéw PV mieéci sig w zakresie MPP (zobacz
szczegbly w specyfikacji), falownik SKYMAX Hybrid moze przekazywat wyprodukowang energie do sieci oraz tadowaé baterig
akumulatorow. Inwertery hybrydowe SKYMAX s3 kompatybilne wytacznie z modutami krystalicznymi (mono, poly).

Nie nalezy podtaczal generatorow PV zbudowanych z innych niz wymienione dwa typy modutéw PV. Nie wolno podtaczaé
terminali wejsciowych (+/-) generatora PV do uziemienia realizujac tzw. uziemianie modutdw PV na plusie lub minusie. Moduly PV

wymagajace takiego uziemienia nie moga byt stosowane do wspé&tpracy z falownikiem SKYMAX Hybrid.

Waine:, Kiedy napiecie wejicia jest nizsze niz 250V dla falownika 3kW lub 150V dla falownika 2kW, moc wejscia spadnie.

Wazne: Falowniki hybrydowe firmy SKYMAX Solar Synergy, modele: SKYMAX Hybrid 3kW oraz 10 KW s3 urzadzeniami przeznaczonymi na rynek polskiisa
zaprojektowane zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce | Wspblnacie Europejskiej normami, a w szczegolnosci normg PN-EN 50438: 2013, ktbrej wytyczne s3
wymagane przez wszystkich operatorow sieci dystrybucji niskiege napigcia (do wartoéci 16A na faze).

2. Wazne ostrzezenia dotyczace bezpieczenstwa

Przed rozpoczeciem uzytkowania falownika, prosimy o przeczytanie catej instrukcji. Prosimy zwrdci€ szczegdlng uwage na ostrzezenia w
instrukgji oraz na obudowie falownika. Instrukcje przechowywaé w tatwo dostepnym miejscu.

Niniejszy podrecznik, opracowany przez firme SKYMAX Polska Sp. z 0.0., jest przeznaczony dla wykwalifikowanego personelu, dlatego
zadania opisywane w nim moga by¢ realizowane wylacznie przez elektrykdw posiadajacych Swiadectwa kwalifikacyjne i odpowiednie
certyfikaty kwalifikacji zawodowych, wystawiane przez SEP, UDT i inne tego typu organizacie.

Przestrogi ogblne:
Konwencja uzywania ostrzezen: ) ) OSTRZEZENIE! Przed instalacia
OSTRZEZENIE! OstrzeZzenia zwracaja uwage na warunki lub praktyki mogace ;i K : B
skutkowat niebezpieczefistwem dla zycia lub zdrowia. rytkopaniem falownika presczytac
OSTROZNIE! Ostrzezenia zwracajq uwage na warunki mogace skutkowac wszystkie instrukcje oraz ozakowania
uszkodzeniem falownika lub podtaczonego wyposazenia. ostrzegawcze na obudowie falownika a
takze wszystkie stosowne rozdziaty

niniejszego podrecznika.

OSTRZEZENIE! W przypadku wyéwietlenia komunikatu o btedzie uziemienia “ground fault” normalnie uziemione przewodniki musz3 byé
natychmiast roztaczone od uziemien oraz zasilan.

OSTRZEZENIE! Falownik SKYMAX HYBRID jest ciezki, Powinien byé podnoszony przynajmniej przez dwie osoby.

A G

OSI'RO?:NIE Autoryzowany personel serwisowy powinien zredukowac ryzyko porazenia pradem poprzez roztaczenie zasilania AC, DC oraz



ze strony baterii akumulatoréw zanim podejmie sie jakiejkolwiek czynnosci serwisowej z falownikiem lub w podtaczonym do niego
urzadzeniu. Wytaczenie | roztaczenie falownika nie zapewnia bezpieczenstwa, dopoki nie roztaduja sie kondensatory, co moze trwat nawet 5
minut po odlaczeniu wszystkich zrédet zasilania energia

Przed rozpoczeciem pracy na tej jednostce
Izolowa¢ falownik od strony napiecia AC, generatora
fotowoltaicznego oraz baterii akumulatordw.
Rozlgczy¢ uziemienie ochronne oraz odczekac min. 5 minut do
Czasu

rozladowania energii kondensatorow.

A A

OSTRZEZENE! Nie prébowat samodzielnych napraw falownika. Nie rozmontowywat zadnych jego podzespotow. Urzadzenie zawiera
wytzcznie podzespoty niemoiliwe do samodzielnej naprawy przez uzytkownika. Kazda proba samodzielnej naprawy moze stworzyé
zagroZenie porazeniem elektrycznym lub spowodowat pozar. Spowoduje rowniez utrate gwarancji producenta i europejskiego dystrybutora
"SKYMAX Polska” Sp. z 0.0.

VLGN

OSTRZEZENIE! Aby unikna¢ ryzyka pozaru i porazenia pradem, upewnij sie, 7e istniejace okablowanie jestw dobrym stanie technicznym oraz
spetnia wyrmagania odnoénie minimalnych przekrojow przewodow elektrycznych. Nie podiaczaé falownika do zniszczonych lub
niespetniajgcych wymagan technicznych kabli,

A\

OSTROZNIE! Wysoka temperatura wewnatrz falownika moze by¢ przyczyna nagrzania obudowy do temperatury tak wysokiej, aby
spowodowat oparzenie przy przypadkowym dotknieciu. Upewnij sig, ze miejsce instalacji jest niedostepne dla postronnych osob,

A A

OSTROZNIE' Uzywaj wytacznie rekomendowanych przez Autoryzowanego Przedstawiciela firmy SKYMAX akcesoribw, przyrzadéw i
narzedzi. W przypadku uzycia nieautoryzowaneqo sprzetu istnieje ryzyko pozaru, porazenia elektrycznego lub odniesienia obrazen.

A

OSTRZEZENIE! Nie zakrywat wlotow wentylacyjnych, nie blokowaé wentylatoréw chtodzacych, gdyz grozi to pozarem.

A

OSTRZEZENIE! Nie uzywat falownika, ktory zostat mocno uderzony, byt upuszczony lub odniést jakiekolwiek inne uszkodzenia. Jezeli
falownik jest uszkodzony wezwij Autoryzowany Serwis lub skontaktuj sig ze sprzedawca.

A

OSTRZEZENIE! Wytacznik AC, roztacznik DC oraz roztgcznik obwodu baterii s3 uzywane, jako urzadzenia roztaczajace | jako takie powinny
by¢ tatwo dostepne.

Symbole uzyte w ostrzezeniach na obudowach urzadzen.

EE] Odhniesienie do instrukgji uzytkowania lub podrecznika,

A OSTROZNIE! Ryzyko niebezpieczenstwa







3. Widok ogblny po rozpakowaniu

3-1. Zawarto$c opakowania

Prosimy o sprawdzenie wzrokowe urzadzenia przed zainstalowaniem. Upewnij sie, Ze nic wewnatrz opakowania nie jest
uszkodzone. Powiniene$ otrzymat nastepujace rzeczy:

o P
g o o
Z 24 \ &
Falownik CD z softem Instrukcja Kabel USB

3-2. Widok ogélny produktu

1) ZigczaPV

2)  Ztacze sieciowe

3)  Ztgceza baterii akumulatorow

4)  Zitacze wyijscia obcigzenia AC

5)  Port komunikacyjny RS-232

6)  PortUSB

7)  intelligent slot’

8)  Uziemienie

9)  Panelwyswietlacza LCD (Zobacz szczegdly dziatania w rozdziale
10}  Przyciski operacyjne

4. Instalacja

4-1. Wybbr lokalizacji montazu

Zanim wybierzesz miejsce do instalacji falownika zapoznaj sie z ponizszymi informacjami:

. Nie instalowac na palnych materiatach konstrukcyjnych

. Instalowac wytacznie na trwatych i wytrzymatych mechanicznie powierzchniach.

° Falownik wytwarza w trakcie pracy szum, ktory moze byc postrzegany, jako ucigzliwy w miejscach okreslanych, jako przestrzen
przeznaczona do Zycia ludzi.

° Zainstaluj falownik na wysokosci wzroku, tak, aby wyswietlacz LCD byt czytelny pod szerokim katem widzenia.

® Dla wtasciwej cyrkulacji powietrza, ktore rozprasza wydzielane cieplo, zachowaj po bokach przestrzen ok. 20 cm oraz ok. 50 cm ponad
falownikiem.

. Zapylone Srodowisko pracy moze obnizyé, jakosé pracy falownika.

. Dla zapewnienia optymalne] pracy temperatura otoczenia powinna miescic sie w zakresie 0°C - 40°C a wilgotnos¢ wzgledna pomigdzy

]



5% - 85%.

° Rekomendowana pozycja instalacji falownika: pionowo

. Aby zapewnit wtasciwe dziatanie uzyj odpowiednich kabli do polaczen z siecia.

. Stopien zanieczyszczenia Srodowiska pracy dla falownikdw hybrydowych Skymax wynosi PD 2. Wybierz wtasciwg lokalizacje instalacji
i zamontuj falownik w chronionej przestrzeni, suchej od nadmiernego zapylenia z wystarczajacym przeptywem powietrza. Nie uzywaé
falownika, jezeli temperatura lub wilgotno$¢ przekracza dopuszczalne granice ( sprawds limity w specyfikacji}

. Pozycja instalacji nie moze utrudnia¢ dostepu do urzadzen roztaczajacych.

e FALOWNIKI Skymax Hybrid 53 zaprojektowane w klasie IP20 do pracy w pomieszczeniach,

. Regulamie nalezy czyscic filtr wentylatora,

Ostrzezenie! Pamietaj, Ze falownik jest ciezkil Zachowaj ostroznos¢ przy wyjmowaniu 4-2. Montaz jednostki
falownika z opakowania.

Instalacja na Scianie musi byt
wykonana z uzyciem wiasciwych kotw i wkretow.
Urzadzenie musi by¢ zakotwione bardzo solidnie.

Falowniki hybrydowe SKYMAX powinny by¢ instalowane wytacznie w POMIESZCZENIACH NIEDOSTEPNYCH DLA OSOB
NIEUPRAWNIONYCH np. w zamykanych pomieszczeniach typu rozdzielnia elektryczna, do ktorych moga miec dostep jedynie osoby
uprawnione.

OSTRZEZENIE !! Ryzyko pozaru!
Montaz jest dopuszczalny wylgcznie na powierzchniach betonowych lub z innych
niepainych materiatéw budowlanych.

1. Wywierci€ 4 otwory w zaznaczonych 2. Podnies¢ falownik SKYMAX i umiedci¢ go
miejscach. na powierzchni mocowania. Dokrecic
czterema Srubami.

il N

3. Sprawdzi¢ czy falownik SKYMAX

Hybrid jest stablinie zamocowany. Waine: Zalecane Sruby






5. Przytaczenie do sieci AC

5-1. Przygotowanie

Przed podtaczeniem do sieci AC, prosimy o zainstalowanie oddzielnego rozigcznika obwodu AC pomiedzy falownikiem a siecig

(utility), aby zapewnic bezpieczefistwo podczas prac konserwacyjnych oraz zabezpieczenie przed przetezeniami pradu. ] _ - - | Z komentarzem [PM1]: Before connecting to AC utility,
please install a2 separate AC circuit breaker between
inverter and AC utility

UWAGA:, Pomimo Ze falownik jest wyposazony w bezpiecznik 250VAC/30A, w dalszym ciggu koniecznym jest zainstalowanie osobnego
roztacznika, aby zapetnic petne bezpieczenstwo. Zaleca sie uzycie roztgcznika minimum 250VAC/30A
UWAGA: Falownik Skymax Hybrid wymaga na wejéciach PV zabezpieczef przeciwprzepieciowych typu lll, powinien zatem byé podtaczony

doirédtapradv., e

- S = {z komentarzem [PM2]: It should be connected to the
OSTRZEZENIE! DIz bezpieczenstwa systemu oraz jego efektywne] pracy jest bardzo waine uzycie odpowiednich przewoddw do

power distribution.

poditgczenia do sieci energetycznej. Bezpieczenstwo zapewniaja kable o przekrojach podanych w tabeli ponizej.

Sugerowane wymagania dla okablowania AC falownika

Model 2KW [ 3kw | 3KW Plus
Nominalne napiecie sieci 101/110/120/127 VAC | 208/220/230/240 VAC
Powierzchnia przekroju 4~6

przewodnika (mm?)

Nr AWG (standard amerykanski) 10~12

5-2. Podtaczenie do sieci AC

Krok 1: Sprawd? napiecie oraz czestotliwost sieci. Musi by¢ identyczne do napiecia VAC podanego na tabliczce znamionowe; falownika.

Krok 2: Rozlacz obwod wylacznikiem

Krok 3: Usur 8 mm izoladji z trzech przewoddw. Skréc faze L i przewdd neutralny do 3 mm. Patrz rys. 1 - . . [ Z komentarzem [PM3]: BRAK RYSUNKOWI!!

Krok 4: Polgcz przewody zgodnie z oznaczeniami na terminalu. Polacz w pierwszej kolejnosci przewdd uziemiajacy (%)

L—LINE {brazowy lub czarny)
=/—-Uziemienie ﬂdtc-zielony)
N— Neutralny (niebieski)

Krok 5: Upewnij sie, ze przewody sg polaczone solidnie i bezpiecznie. Zalecany moment
dokrecajacy to 0.82 Nm.

Krok 6: Aby zapewni¢ peine bezpieczeristwo, prosimy o uzycie dodatkowego przewodu z pierscieniowym zigczem do podtaczenia
uziemienia. Patrz rys. 3.

Rekomendowane wymiary kabla i zlgcza:

; [ Zlacze pierécieniowe |
Rozmiar kabla — Wymiary




Przekrdj kabla érednica dtugosé
(mm?) (mm) (mm)
10 AWG 6 4.3 21.8 1.2~ 2 Nm

OSTROZNIE: Dla ochrony przed porazeniem upewnij sie, ze przewdd uziemienia PE jest
prawidiowo podiaczony do szyny wyréwnujacej potencialy w rozdzielni. Kontrole i pomiar
uziemienia przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem pracy falownika, niezaleznie czy jest
podigczony do sieci energetycznej czy nie.

6. Podtaczenie (DC) generatora PV (modutéw fotowoltaicznych)

OSTROZNIE: NIE PODLACZA)] baterii akumulatordw (nigdy!) ani Zrédta pradu DC do wejé¢ modutow fotowoltaicznych, gdyz spowoduje

to uszkodzenie falownika.

OSTROZNIE: Przed podtaczeniem falownika z generatorem PV (modutami PV), prosimy o zainstalowanie oddzielnego roztacznika

obwodu DC pomiedzy falownikiem a generatorem fotowoltaicznym.

UWAGA 1: Prosimy o uzycie roztacznikéw minimum 600VDC/20A dla falownikdw 3KW, 600VDC/25A dla 3KW Plus; 500VDC/25A dla

2KW.

UWAGA 2: Falownik Skymax Hybrid wymaga na wejsciach PV zabezpieczen przeciwprzepieciowych typu Il

Aby podtaczy¢ generator PV nalezy wykonat nastepujace czynnosci:

OSTRZEZENIE: poniewaz falownik nie jest izolowany galwanicznie, wytacznie trzy typy
modutdw PV sa akceptowalne: mono i polikrystaliczne klasy A oraz moduty CIGS nie
wymagajace uziemiania na biegunie ujemnym (-) ani dodatnim (+) .

Aby unikna¢ niewtasciwej pracy, nie podtaczat zadnych modutdw PV, ktdre moga mied
prady uptywnosci do falownika. Przyktad: uziemione moduty PV spowoduja przeptyw pradu
uptywnoéci do falownika, Zabronione jest uziemianie jakichkolwiek modutéw na plusie czy
minusie. Przy uzyciu modutdw CIGS nie uzywaj uziemienia.

UWAGA: Wymaga sig aby kazdy ciag (string) generatora PV posiadat zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe co najmniej klasy I, Brak zabezpieczenia (zabezpieczen) odpowiednie]

dn mieisra instalarii klasv mo7e snowodnwaé ns7konzenie falownika na skutek nrzenied

UWAGA: Przekroczenie maksymalnej wartosci napiecia wejsciowego moze trwale
uszkodzi¢ falownik ! Sprawd? miernikiem napiecia przed podtaczeniem oraz oblicz

spodziewane napiecie w warunkach spadku temperatury do zaktadanej wartosci

Krok 3: Usuh 10 mm izolacji z przewoddw dodatnich i ujemnych. iPatrz rys 4,

10

Krok 1: Sprawdz napigcie rozwarcia
generatora PV. Powinno sie ono miescic w
przedziale akceptowanym przez falownik:
250V - 450V (DC) for 3kW/3kW Plus. Do
systemu mozna podtgczyc jeden cigg
standardowych modutéw PV. Upewnij sie,
Ze najwyzsza wartos¢ pradu na wejsciu PV
nie przekracza 13A dla falownikow 3kW i
18A dla 3KW Plus.

Krok 2: Roztgcz obwod DC roztacznikiem
zewnetrznym oraz ustaw wbudowany w
falownik roztacznik DC w pozycje
WYEACZONE/CFF

'{z komentarzem [PM4]: BRAK RYSUNKOW




Krok 4: Jeszcze raz sprawdi polarnost przewodow z modutdw PV i polarmoét ztacz wejscia PV. Nastepnie potacz dodatni (+) przewdd z
dodatnim wejsciem, oraz ujemny (-) przewdd z ujernnym wejécien. Patrz rys. 5.

Krok 5: Upewnij sig, ze przewody s3 polaczone solidnie i bezpiecznie. Zalecany moment dokrecajacy to 1.22 Nm.

UWAGA! 7 punktu widzenia bezpieczenstwa i efektywnego dziatania system, bardzo waznym jest uZycie odpowiedniego kabla do
poditaczenia modutow PV. Aby zminimalizowat ryzyko uszkodzen prosimy o uzycie podanego ponizej rozmiaru kabla.

Przekroj kabla (mm?) Nr AWG
4~6 10

UWAGA: Nie dotykac terminali falownika w czasie pracy, aby uniknaé mozliwego . i
porazenia. Zagrozenie wystepuje z powodu tréjstronnego zasilania: generator PV (kiedy | 7. Podtgczenie baterii
jest stonecznie) oraz sieci energetycznej oraz baterii akumulatordw o kazdym czasie. akumulatoréw

UWAGA: Nigdy nie dotykaj terminali falownika gdyz grozi to $miertelnym UWAGA: Zanim podiaczysz bateri¢

porazeniem pradem elektrycznym! zainstaluj najpierw roziacznik DC

pomiedzy falownikiem a bateria.

Waine: Prosze stosowal wytacznie baterie kwasowo-otowiowe wentylowane lub zelowe. Sprawdzié maksymalne wartosci pradu i
napigcia tadowania przed pierwszym uiyciem falownika hybrydowego SKYMAX HYBRID. Jezeli uzywasz baterii litowo-2elazowych lub
niklowo-kadmowych skonsultuj to z autoryzowanym instalatorem firmy SKYMAX. Autoryzowany instalator zaprojektuje | wykona wszystkie
szczegbty podtaczenia- nie podejmuj zadnych prac z baterig akumulatorow energii samodzielnie!

Wazne: Uzywat roztacznika baterii, co najmniej 60 V DC/100 A.

Waine: Ochrona przeciwprzepigciowa obwodu baterii musi mie¢ kategorie Il.

Prawidtowe podtaczenie baterii wymaga nastepujacych czynnosci:

Krok 1: Sprawdzi¢ napiecie nominalne baterii. Nominalne napiecie wejscia baterii w falowniku hybrydowyrm SKYMAX wynosi 48 V DC.

Krok 2: Uzyj dwéch kabli akumulatorowych. Usu izolacje na ) F: | dtugosci 12 mm i wsun przewodniki do
kablowego terminala pierscieniowego zgodnie z rys. po prawej.

P S

Krok 3: Odkryj pokrywe baterii | rozpoznaj polaryzacje biegunow / baterii wedtug oznaczen

umieszczonych w poblizu terminali! Potaczy¢ terminale oczkowe kabli zewnetrznych z terminalami

o (5]

'

baterii.

CZERWONY przewéd do bieguna/terminala dodatniego (+)
CZARNY PRZEWOD do bieguna/terminala ujemnego (-)

AT e T UWAGA!
o : i ;—

Krok 4: Upewnij sig, ze przewody sa trwale i poprawnie podtgczone. Zalecany moment sity skrecania to 2.04 Nm

n



UWAGA! Bardzo wazne dla bezpieczefistwa system oraz jego poprawnej pracy jest, aby do potaczenia baterii uzy¢ wiasciwego okablowania,
Aby zredukowa takie ryzyka nalezy uzywac przewodow o parametrach jak w tabeli ponize.

Model 3KW,_3KW Plus
Nominalne napiecie sieci 208/220/230/240 VAC
Przekréj poprz przewodu (mm?) 14

jw. wgnormy USA / AWG no. 6




8. Przytaczenie obwodu obcigzenia AC (Output AC)
8-1. Przygotowanie

UWAGA:, Aby zapobiec niepozadanemu zasilaniu podtaczonego obcigzenia przez falownik Skymax bedacy w jakimkolwiek trybie pracy
nalezy zainstalowa¢ dodatkowe urzadzenie rozlgczajace pomiedzy wyjéciem AC a obciazeniem.

OSTRZEZENIE! Dla bezpieczenstwa systemu oraz jego efektywnej pracy jest bardzo wazne uzycie odpowiednich przewodbw do
podiaczenia do sieci energetycznej. Bezpieczenstwo zapewniaja kable o przekrojach podanych w tabeli ponize;.

Model KW | 3KWPs
Nominalne napigcie sieci 208/220/230/240VAC
Przekroj poprzeczny 4~6
przewodnika (mm?)

Jw. wg normy USA / AWG no. 10~12

Krok 1 Usuri 8 mm izolagji z trzech przewoddw. Skrdé faze L i przewdd neutralny N do 3 mm. Patrz rys. 8

Krok 2: Potacz przewody zgodnie z oznaczeniami na terminalu. Potacz w pierwszej kolejnosci przewdd uziemiajacy () Patrz rys. 9.
L—LINE (brgzowy lub czamy)
& Uziemienie (Z6tto-zielony)

N—Neutralny (niebieski)

Krok 3: Upewnij sie, ze przewody s3 bezpiecznie i solidnie polaczone. Zalecany moment dokrecajacy to 0.82 Nm.

UWAGA: 9. Komunikacja i porty

Do wyjscia obcigzenia “AC Output Connector” moina podtaczy WYEACZNIE obcigZzenie,
= . e . Falownik hybrydowy SKYMAX jest
Pod zadnym pozorem nie podtaczat tego wyjscia do sieci energetycznej! yorydowy }
s o . i o wyposazony w kilka portow a takze w
UWAGA: Upewnij sie co do poprawnosci potaczen - terminali fazowych L obcigzeniaz

: Lol s uniwersalne ztacze dla alternatywnych
terminalami przytacza obciazenia. To samo dotyczy terminala neutralnego N oraz
’ ;. gt o ; interfejséw w celu zapewnienia
uziemienia G, ktére musza by¢ rowniez podtaczone do odpowiednich terminali ztacza

komunikacji zkomputerem PC z

odpowiednig aplikacja. To inteligentne
ztgeze umotkliwia instalacje karty SNMP Lub karty Modbus. Postepuj zgodnie z poniisza procedurg, aby podigczy¢ kable i zainstalowat
aplikacje.

Podtaczajac port RS232 uzywaj kabla DBY jak na rys. ponizej:




Do portu USB stosuj kabel USB jak narys. ponizej: .
Dla karty SNMP lub MODBUS uzyj kabli RJ45 jak na obrazku:

Prosimy zainstalowat oprogramowanie monitorujace na komputerze PC. Szczegbtowe informacje znajdziesz w nastepnym rozdziale. Po
zainstalowaniu oprogramowania mozesz zainicjowa monitoring system oraz przesyla¢ dane przez port komunikacyjny.



13. Sprawdzenie przed rozpoczeciem eksploatacji

Krok 1: Przed oddaniem do uzytku sprawd? nastepujace wymagania:

° Upewnij sie czy falownik jest solidnie zabezpieczony.

. Sprawd? napiecie rozwarcia obwodow PV i potwierdz spetnienie wymaganych parametréw wymienionych w sekgji nr 6.

° Sprawdz czy napiecie jalowe sieci energetycznej jest w przyblizeniu podobne do napiecia nominalnego AC, ktére powinien zapewnié
operator sieci dystrybucji (230/400V AC)

. Sprawdzi¢ polgczenie z siecia publiczna o ile jest wymagane.

. Sprawdzi¢ wszystkie potaczenia PV.

L Sprawdzic roztacznik AC sieci energetycznej (o ile potaczenie sieciowe jest wymagane), roztacznik baterii oraz roztacznik (roztaczniki)
obwodu DC.

Krok 2: Zataczyt roztacznik baterii a nastepnie zataczy¢ obwody PV. Nastepnie, jezeli jest potaczenie z siecia energetyczna zatacz roztacznik
AC. W tym momencie falownik jest juz zataczony, jednak wyjicie obcigzenia AC nie jest jeszcze zasilane.

Zatem:

® Jezeli LCD wySwietla biezacy status falownika nie powinno by¢ probleméw z rozpoczeciem pracy. Po przyciénieciu "ON” na jedng
sekundg, kiedy napiecie sieciowe jest wykrywane, falownik SKYMAX rozpocznie dostarczanie energii o wyjscia obciazenia. Jezeli za$
brak jest napiecia sieciowego, nalezy nacisnat przycisk ,ON" przez 3 sekundy, a nastepnie falownik rozpocznie dostarczanie energii na
wyjécie obcigzenia.

° Jezeli wskaznik LCD wySwietla ostrzezenie o jakimkolwiek bledzie nalezy roztaczy¢ wszystkie obwody falownika i poinformowat
autoryzowanego instalatora.

Krok 3: Zainstalowat z dostarczonej ptyty CD oprogramowanie monitorujace Solar Power na komputerze PC, wykonujac kolejne czynnosci:
1. Sledzac instrukcje na ekranie zainstaluj aplikacje monitorujgca.
2. Po dokonaniu restartu komputera, na pulpicie w poblizu zegara powinna pojawit sie ikona skrotu do otwierania aplikacji.

UWAGA: Uzywajac karty Modbus, jako interfejsu komunikacyjnego nalezy zainstalowaé dotaczone do niej oprogramowanie. Szczegdty

instalacji poznasz u Twojego dostawcy lub autoryzowanego instalatora.



14. Ustawienia wstepne

Przed rozpoczeciem pracy falownika wymagane jest ustawienie trybu pracy ("Operation Mede”) za pomoca zainstalowanej uprzednio
aplikacji. Scisle przestrzegaj ponizszych wskazowek, wiecej szczegbtow znajdziesz w instrukgji oprogramowania Solar Power.

Krok 1: Po wigczeniu falownika | zainstalowaniu aplikacji, aby otworzyé gtowny panel kliknij ,Open Monitor”

Krok 2: Logowanie do programu wykonasz uzywajac domyélnego hasta “administrator”.

Krok 3: Po wybraniu odpowiadajgcego Ci jezyka, wybierz Select Device Control>>MyPower Management, ktére stuza do ustawienia trybu
pracy falownika i personalizacji interfejsu. Ponizsze obrazy moga okazac sie pomocne:

Tryby pracy falownika hybrydowego SKYMAX HYBRID 10 kW

Wystepuja trzy glowne tryby pracy: tryb pracy sieciowe) z zasilaniem awarnynym, tryb pracy sieciowe/i tryb pracy autonomiczneizwang;
te wyspowa lub off-grid.

Praca sieciowa z zasilaniem awaryjnym(Grid-tie with backup):

Energia PV moze zasilat publiczng sie¢ energetyczna, wewnetrzng sie¢ z podtaczonymi istotnymi, czyli wymagajacymi
nieprzerwanego zasilania urzadzeniami elektrycznymi oraz moze tadowa¢ jednoczesnie baterie akumulatoréw 48 V. Sa mozliwe
az cztery opcje pracy w tym trybie pracy: Praca sieciowa z zasilaniem awaryjnym;/Grid-tie with backup/ |, I, lll oraz IV. W tym trybie
uytkownik moze konfiqurowad priorytety zasilania z PV, priotytety tadowaria i oraz prit silania obwi 3zenia,

Kiedy wybrana jest opcja IV mozesz dodatkowo wybrac okresy czasy, kiedy dostepna jest tansza energia pozaszczytowa. Dzieki
temu istnieje mo#liwos¢ optymalizowania kosztéw pobrane; z sieci energii elektrycznej.

Tyt sieciowy (Grid-Tie):



Energia PV jest dostarczana w catoéci do sieci OSD.

° Tryb avtonomiczry (wyspowy/off-grid):
Energia PV jest dostarczana jedynie do obwodu obcigzenia i/lub do tadowania baterii akumulatordw. Brak mozliwosci oddawania

energii do publicznej sieci energetycznej OSD.
SEKCJA A:

Wybér standardu sieciowego: Z rozwijanej listy standarddw rdznych krajow wybierz odpowiedni dla Twojego kraju (w Polsce
wybierz norme EN 50438 lub jedna z réwnowaznych jej norm niemieckich VDE4105 lub VDEQ126). Do modyfikacji potrzebne jest hasto
fabryczne i dlatego zmiany standardu/normy sieciowej moze dokonaé wytacznie autoryzowany przez SKYMAX Polska Sp. z 0.0.
personel, W takim przypadku naleiy skontaktowat sie z lokalnym dostawca lub autoryzowanym instalatorem firmy SKYMAX Polska

Sp.zo0.0.

OSTRZEZENIE: Btedne ustawienia moga spowodowat trwate uszkodzenie falownika i osprzetu np. baterii akumulatorow,

Nominalne napiecie wyjéciowe: 230V.

Nominalna czestotliwost wyjéciowa: 50Hz.

SEKCJA B:
Kolejna cze$¢ ekranu réini sie w zaleznosci od wybranego trybu pracy.

e  When battery voltage <xxx V>, the AC starts charging: Po wybraniu tej opcji, bateria bedzie automatycznie sig tadowac

pradem AC, jesli jej napigcie bedzie nizsze niz ustawione (xx.x V). Napiecie kontrolne mozna ustawi¢ dopiero po wtaczeniu tej
OpCji.

*  Allow AC charging duration: We wskazanym okresie czasu istnieje mozliwos¢ tadowania baterii energig z sieci AC. Kiedy
ustawienie jest 0:00-00:00, to oznacza brak ograniczen czasowych w tadowaniu baterii przez sie¢ AC.

»  AC output ON/Off Timer: Ustaw czas zatgczenia wyjscia obcigzenia AC falownika. Jezeli ustawiono 00:00/00:00, to funkcja ta
17



Jjest nieaktywna.

* Allow battery: Opcja ta jest automatycznie determinowana przez ustawienie “Charging source” i nie ma mozliwosci
jei modyfikacji w te] sekgji. Jezeli wybrano brak ("“NONE") zrodta tadowania, to niemozliwe jest uaktywnienie tadowania w tej
sekgji (okno do zaznaczenia wyswietla sie na szaro).

e Allow AC to charge battery: Opcja automatyczne determinowana przez ustawienie "Charging source”. Brak mozliwosci
modyfikacji ustawief w tej sekdji. Kiedy wybrano ,Grid and PV" lub ,Grid or PV, ta opcja bedzie wybrana, jako domyélna. W
przypadku trybu pracy sieciowe] " Grid-tie” opcja ta nie ma racji bytu.

= Allow to feed-in to the Grid: Opcja waina jedynie w trybie pracy sieciowej "Grid-tie” oraz w trybie pracy sieciowej z zasilaniem
awaryjnym "'Grid-tie with backup modes". Uzytkownik moze tutaj zdecydowaé czy falownik moze zasila¢ publiczng sie¢
energetyczna.

«  Allow battery to discharge when PV is available: Opcja ta jest zdeterminowana ustawieniem “Load supply source (PV is

available)". Kiedy "bateria” ma wyizszy priorytet niz sie¢ w zasilaniu wyjécia obcigzenia AC przy dostepnym PV, opcja ta jest
wyhierana domyslnie. Przy trybie sieciowym / Grid-tie, opcja niewazna.

= Allow battery to discharge when PV is unavailable: Opcja ta jest zdeterminowana ustawieniem “Load supply source (PV is
unavailable)”. Kiedy “bateria” ma wy2szy priorytet niz sie¢ w zasilaniu wyjscia obcigzenia AC przy niedostepnym PV, opcja ta

jest wybierana domyélnie. Przy trybie sieciowym “grid-tie”, opcja niewaina,

»  Allow battery to feed-in to the Grid when PV is available; Opcja wazna jedynie w trybie sieciowym z zasilaniem awaryjnym Il
{ub 11l "Grid-tie with backup |l or Grid-tie with backup III"".

*  Allow battery to feed-in to the Grid when PV is unavailable: Opcja wazna jedynie w trybie sieciowym z zasilaniem awaryjnym.

Tryb sieciowy z zasilaniem awaryjnym (f)

Tiyb sieciowy z zasilaniern awaryjnym (1)

Ustawienie priorytetu zasilania z dostepnego PV : 1. Bateria, (1% Battery), 2. Obciazenie (2™ Load) | 3. Sie¢ energetyczna (3" Grid)
Energia PV bedzie uzyta najpierw do natadowania baterii, w dalszej kolejnosci do zasilania cbcigzenia AC, a pozostata energia bedzie
transmitowana do sieci energetyczne w ostatniej kolejnosci,
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Zrodto tadowania baterii:

1. PVisief (domyslne)

Dopuszcza sie tadowanie baterii z PV w pierwszej kolejnoéci. Jezeli PV nie wystarcza, to energia do tadowania baterii pobierana jest z sieci
energetyczne.

2. Wytacznie PV

Whtacznie energia z PV moze tadowac baterie.

3. Brak Zrodla tadowania
Nie dopuszcza sie do tadowania baterii bez réznicy czy to z PV, czy z sieci.

Zrocto zasilania obwodu obcigzenia AC:

Kiedy PV dostepne: 1. PV, 2. Sie¢, 3. Bateria

Jeteli bateria nie jest w petni natadowana energia PV bedzie tadowat najpierw baterie, a pozostata energia trafi do obwodu obciazenia
AC. Jezeli nie bedzie wystarczajaca w stosunku do potrzeb, brakujaca energia zostanie uzupetniona z sieci energetycznej. Jezeli brak
dostepu do sieci energetycznej bateria przejmuje funkcje dostarczania energii do obwodu obcigzenia AC. (Back up)

Kiedy PV jest niedostepne:

1. 1.Sieg, 2. Bateria (Domyslnie)

Siec dostarcza energie do obwodu obcigzenia AC w pierwszej kolejnosci a jezeli siec nie jest dostepna bateria przejmuje funkcje zasilania
(back up).

2. 1.Bateria, 2. Sie¢
Bateria dostarczy energie do obwodu obcigzenia AC w pierwszej kolejnosci a jezeli sie wyczerpie sie€ przejmie funkcje zasilania obwodu

obcigzenia AC.
UWAGA: Ta opcja nie jest mozliwa w czasie tadowania baterii z sieci AC. W tym czasie priorytety zmieniaja sie automatycznie na: 1. Sie¢

oraz 2. Bateria, w przeciwnym razie bateria ulegtaby uszkodzeniu.

Tryb sieciowy z zasilaniem awaryjnym (1) (Grid-tie with backup (H)):



Ustawienie priorytetu zasilania energig PV: 1. Obciazenie, 2. Bateria, 3. Sie¢.
Energia PV zasila w pierwszej kolejnosci obwod obcigzenia AC, nastepnie, o ile to mozliwe, taduje baterie i, o ile dalej wystarcza energil,

jest ona przekazywana do sieci OSD.

Zrbcko tadowania baterii:

1. PVorazsiec,

tadowanie baterii z PV jest priorytetowe w pierwszej kolejnosci, jezeli moc PV nie jest wystarczajaca to brakujaca do tadowania energia
jest pobierana z sieci OSD.

2. PVwytacznie.

Wylacznie PV moze tadowac baterie.

3. Brak.
Mozliwos¢ {adowania baterii jest wykluczona. Np., kiedy bateria jest tadowana z innego, niezaleinego od falownika rodta energii, np. 7

zewnetrznej tadowarki.

Zréddto zasilania obwodu obcigzenia AC:

Kiedy PV jest dostepne;

1. 1.PV, 2. Bateria, 3. Sie¢ OSD

Energia z PV w pierwszej kolejnosci zasila obwod obcigzenia AC. Jezeli nie jest wystarczajaca to brakujaca cze5¢ energii jest pobierana z
baterii. Kiedy bateria zostanie wyczerpana to brakujgca do zasilania obwodu obcigzenia AC energia bedzie dostarczana z sieci
energetycznej OSD.

2. 1.PV, 2.Siet OSD,3. Bateria

Energia z PV w pierwszej kolejnosci zasila obwdd obcigzenia AC. JeZeli nie jest wystarczajaca to brakujaca czes¢ energii jest pobierana z
sieci energetycznej OSD. Jezeli sie¢ zostanie odcieta, to do zasilania obwodu obcigZenia AC energia bedzie dostarczana z baterii

akumulatordw.

Kiedy PV nie jest dostepne:

1. 1. Sie¢ OSD, 2. Bateria: Energia z sieci OSD zasila w pierwszej kolejnoéci obwod obciazenia AC. Jezeli sie¢ zostanie odcieta to do
zasilania obwodu obcigzenia AC energia bedzie dostarczana z baterii akumulatorow.

2. 1.Bateria, 2, Sie¢ OSD: Do zasilania obwodu obcigzenia AC jest uzywana w pierwszej kolejnoéci energia zgromadzona w baterii. Kiedy
bateria ulegnie roztadowaniu zasilanie obwodu obcigzenia AC przejmie sie¢ energetyczna OSD.
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UWAGA: Ta opcja nie ma zastosowania w czasie tadowania baterii i priorytet zasilania obwodu AC zostanie automatyczne zmieniony na
1.Siec OSD 2. Bateria. W przeciwnym razie bateria mogtaby ulec uszkodzeniu z powodu nadmiemego roztadowania,

Tryb sfeciowy z zasilaniern awaryjnym (1lf) (Grid-tie with backup (Il)):

Ustawienie priorytetu zasilania energia PV: 1. Obcigzenie, 2. Sie€, 3. Bateria:
Energia PV zasila w pierwszej kolejnosci obwod obcigzenia AC, Jezeli wystapi nadwyika to zostanie przekierowana do sieci OSD w
ilosci ograniczonej ustawieniem maksymalnej ilosci oddawanej do sieci (w menu). Pozostata dostepna energia bedzie uzywana do
tadowania baterii.
UWAGA: Maksymalna moc oddawana do sieci OSD jest ustawiana w menu aplikacji Solar Power, Szczegoly znajduja sie winstrukgji

oprogramowania Solar Power,

Zrédto tadowania baterii;

1. PVorazsiet.
tadowanie baterii z PV jest priorytetowe w pierwszej kolejnosci, jezeli moc PV nie jest wystarczajaca to brakujaca do tadowania energia

jest pobierana z sieci OSD.
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2. PVwytacznie.

Witacznie PV moze tadowac baterie.

3. Brak.

MozliwosE tadowania baterii jest wykluczona. Np., kiedy bateria jest tadowana z innego, niezaleznego od falownika zrodia energii np. z
zewnetrznej tadowarki.

Zrbdto zasilania obwodu obciazenia AC:

Kiedy PV jest dostepne:

1. 1PV, 2. Bateria, 3. Sie¢ OSD

Energia z PV w pierwszej kolejnosci zasila obwod obciazenia AC. Jezeli nie jest wystarczajaca to brakujaca czest energii jest pobierana z
baterii. Kiedy bateria zostanie wyczerpana to brakujaca do zasilania obwodu obciazenia AC energia bedzie dostarczana z sieci
energetycznej OSD.

2. 1.PV, 2MSie¢ OSD, 3. Bateria

Energia z PV w pierwszej kolejnosci zasila obwéd obcigzenia AC. Jezeli nie jest wystarczajaca to brakujaca czeéé energii jest pobierana z
sieci energetycznej OSD. Jezeli sie€ zostanie odcieta to do zasilania obwodu obcigzenia AC energia bedzie dostarczana z baterii

akumulatordw.

Kiedy PV nie jest dostepne:
1. 1.Sie OSD, 2. Bateria: Energia z sieci OSD zasila w pierwszej kolejnoéci obwod obciazenia AC. Jezeli sie€ zostanie odcieta to do
zasilania
Obwodu obciazenia AC energia bedzie dostarczana z baterii akumulatorow
2. 1.Bateria, 2. Sie¢ OSD: Do zasilania obwodu obcigzenia AC jest uzywana w pierwszej kolejnosci energia zgromadzona w bateril.
Kiedy bateria ulegnie roztadowaniu zasilanie cbwodu obcigzenia AC przejmie sie¢ energetyczna OSD.

UWAGA: Ta opcja nie ma zastosowania w czasie tadowania baterii i priorytet zasilania obwodu AC zostanie automatyczne zmieniony na
1.Siet OSD 2. Bateria. W przeciwnym razie bateria mogtaby ulec uszkodzeniu z powodu nadmiermnego roztadowania

Tryb sieciowy z zasilaniern awaryjnym (V) (Grid-tie with backup (V)

Uzytkownicy moga wylacznie okresli€ czas trwania taryfy szczytowe] oraz czas trwania taryfy pozaszczytowe),
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Logika pracy w czasie taryfy szczytowej:

Energia PV zasila priorytetowo w kolejnoci: 1. Obciazenie AC, 2. Bateria and 3. Sie¢ OSD
Energia PV zasila priorytetowo obcigzenie AC, a jezeli mamy jej nadwyike to zostanie przekierowana do baterii. W dalszej kolejnosci
nadwyzka moze trafi¢ do sieci energetycznej OSD. W ustawieniach domyélnych oddawanie do sieci jest wylaczone,

Zrbato tadowania baterii: wytacznie PV
Energia PV jest uzywana do zasilania obwodu obciazenia AC, jeszcze jakas nadwyzka to jest przekazywana do fadowania baterii w

czasie trwania taryfy szczytowej.

Zrbto zasilania obwodu obciazenia AC: 1. PV, 2. Bateria, 3. Sie¢ OSD

Energia PV jest dostarczana przede wszystkim do obciazenia AC. Jezeli energia z PV nie jest wystarczajaca to energia z baterii
wspomaga zasilanie tego obwodu. Jezeli bateria jest roztadowana lub jest niedostepna to funkcje wspomagania zasilania cbwodu
obcigzenia AC przejmuje sie energetyczna OSD.

Logika pracy w czasie taryfy pozaszczytowej:

Energia PV zasila priorytetowo: 1. Baterie, 2. Obcigzenie, a na koficu 3. Sie¢ OSD.
Energia PV zasila baterie priorytetowo a jezeli jest nadhwyzka to jest kierowana do obwodu obciazenia AC. Jezeli dalej wystepuije jakas
nadwyzka to jest oddawana do sieci dystrybucji OSD.
UWAGA: Maksymalng moc oddawang do sieci OSD ustawia sie w menu aplikacji Solar Power. Prosimy zapozna¢ sie z odpowiednim
rozdziatem instrukgji uzytkowania tej aplikacji.

Zrdto tadowania baterii: PV oraz sie¢ OSD moga tadowac baterig
Energia PV taduje priorytetowo baterig w czasie taryfy pozaszczytowej. Jezeli jest niewystarczajaca lub catkiem jej brak falownik Skymax
Hybrid pobiera energie z sieci OSD w celu natadowania baterii w tym czasie.
Zrodio zasilania obwodu obcigzenia AC: 1. PV, 2. Sie¢ OSD, 3. Bateria
Kiedy bateria jest w tadowana z cala mocg tadowarki, to pozostata energia PV bedzie dostarczana do obwodu obcigzenia AC. Jezeli
energia PV jest niewystarczajaca to siet OSD bedzie wspierat zasilanie obcigzenia AC. Jezeli wystapi zanik napiecia w sieci OSD to
funkcje wspomagania zasilania obcigzenia przejmie bateria.
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Tryb steciowy z zastlaniem awarygnym (V):

W tym trybie falownik automatycznie odigcza sig od sieci w celu umoZliwienia przekierowania energii z baterii do obcigZenia, w
sytuacjach, kiedy bateria nie moze sig roztadowac.

0o

Energia PV zasila priorytetowo w kolejnosci: 1. Obciazenie AC, 2. Bateria and 3. Sie¢ OSD
Energia PV zasila priorytetowo obcigzenie AC, a jezeli mamy jej nadwyike to zostanie przekierowana do baterii. W dalszej kolejnosci
nadwyzka moze trafi¢ do sieci energetycznej OSD.

2Zrbdto tadowania baterii:

1. PV oraz siet OSD moga tadowac baterig

Energia PV taduje priorytetowo baterie w czasie taryfy pozaszczytowe]. Jezeli jest
niewystarczajaca lub catkiem jej brak falownik Skymax Hybrid pobiera energig z sieci
OSD w celu natadowania baterii w tym czasie.

2.Tylko PV

3. Nic - nie jest moZliwe tadowanie baterii

2r6dko zasilania obwodu obcigzenia AC:
1. 1.PV, 2 Bateria, 3. Sie¢ OSD
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Energia PV jest dostarczana przede wszystkim do obciazenia AC. Jezeli energia z PV nie jest wystarczajaca to energia z baterii
wspomaga zasilanie tego obwodu. Jezeli bateria jest roztadowana lub jest niedostepna to funkcje wspomagania zasilania obwodu
obciazenia AC przejmuije sie€ energetyczna OSD.

2. 1.PV, 2.Siet OSD, 3. Bateria
Energia z PV w pierwszej kolejnosci zasila obwod obciazenia AC. Jezeli nie jest wystarczajaca to brakujgca czest energii jest pobierana z

sieci energetycznej OSD. Jezeli sieC zostanie odcieta to do zasilania obwodu obcigzenia AC energia bedzie dostarczana z baterii

akumulatorow.

Kiedy PV nie jest dostepne:
3. 1.Sie¢ OSD, 2. Bateria: Energia z sieci OSD zasila w pierwszej kolejnosci obwod obcigzenia AC. Jezeli sie¢ zostanie odcieta to do
zasilania
obwodu obcigzenia AC energia bedzie dostarczana z baterii akumulatorow

4. 1.Bateria, 2. Sie¢ OSD: Do zasilania obwodu obcigzenia AC jest uzywana w pierwszej kolejnosci energia zgromadzona w baterii.
Kiedy bateria ulegnie roztadowaniu zasilanie obwodu obciazenia AC przejmie sie¢ energetyczna OSD.

UWAGA: Ta opcja nie ma zastosowania w czasie tadowania baterii i priorytet zasilania obwodu AC zostanie automatyczne zmieniony na
1.Sie¢ OSD 2. Bateria. W przeciwnym razie bateria mogtaby ulec uszkodzeniu z powodu nadmiemego roztadowania

Tryb oddawania energii do sieci energetycznej OSD (grid-tie/on- grid)

W tym trybie jest mozliwe jedynie oddawanie energii do sieci. Inne ustawienia i priorytety nie sg mozliwe.
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Tryby pracy wyspowej/autonomiczne;j (off-grid)
Off-Grid (1): Default setting for off-grid mode.

Ustawienie pri)et zs:ila eer : 1 obwod o&iieniaé, 2. Bat

Energia PV zasila w pierwsze] kolejnosci obwod obcigzenia AC, a jezeli wystepuje nadwyzka to jest uzywana do tadowania baterii,
Oddawane energii do sieci OSD (feed-in) nie jest mozliwe w tym trybie pracy. Przetaczenie obwodu obcigZenia na zasilanie energia z
sieci OSD lub zewngtrznego generatora moze nastapit poprzez zataczenie przekainika sieciowego (by-pass), ktbrego czas przetaczenia
jest mniejszy niz 15 ms, Pozwala to uniknat przeciazenia falownika SKYMAX Hybrid 3 kW w sytuacji, kiedy suma mocy podtaczonych do
obwodu obciazenia AC przekracza 3 kW.

Zrodko energii do tadowania baterii:
1. PV lub sie¢ OSD (lub generator);, Jezeli podczas dostarczania energii do obwodu obcigzenia AC pozostaje nadwyzka energii PV, to
bedzie ona uzywana do tadowania baterii. Jedynie, kiedy energia PV nie jest dostepna to tadownie baterii moze odbywa¢ sig z sieci.

{Ust. domyslne).
2. Wytacznie PV: tylko energia PV moze tadowat baterie akumulatorow.,
3. Brak: Nie dopuszcza sig do tadowania baterii przez tadowarke falownika SKYMAX Hybrid (moze miet to zastosowanie, kiedy np.

uzywamy zewnetrznej tadowarki)

Zrodio zasilania obwodu obciazenia AC:
Kiedy energia PV jest dostepna:

1. 1.PV, 2. Bateria, 3. Sie¢ OSD (ustawienia domyélne))
Energia PV jest dostarczana do obwodu obcigzenia a jezeli jej iloS¢ nie wystarcza to bateria wspomaga zasilanie tego obwodu. Po

wyczerpaniu baterii lub kiedy jej nie ma wcale energia z sieci OSD trafi do obwodu obcigzenia AC.

2. 1PV, 2.5iet, 3. Bateria
Energia PV jest dostarczana do obwodu obcigzenia a jezeli jej iloé¢ nie wystarcza to energia z sieci OSD wspomaga zasilanie tego

obwodu. Jezeli sie¢ nie jest dostepna to zasilanie obwodu AC odbywat sie bedzie z baterii a2 do jej wyczerpania ( napigcie odcigcia jest

ustawiane w menu aplikacji Solar Power)

Kiedy energia PV nie jest dostepna:
1. 1.Sie¢ OSD lub generator, 2. Bateria
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Sie¢ dostarcza energie do obwodu obciazenia AC w pierwszej kolejnosci. Jezeli sie¢ (lub generator) nie jest dostepna to bateria przejmuje
zasilanie obwodu AC.

2. 1. Bateria, 2. Sie¢ OSD lub generator (domyélnie)
Energia z baterii zasila obwod obciazenia w pierwszej kolejnoéci. Jezeli bateria wyczerpie sie to funkcje zasilania przejmie sie¢ OSD (lub

generator).

UWAGA: Ta opcja nie ma zastosowania w czasie tadowania baterii i priorytet zasilania obwodu AC zostanie automatyczne zmieniony na
1.Sie¢ OSD 2. Bateria. W przeciwnym razie bateria mogtaby ulec uszkodzeniu z powodu nadmiemnego roztadowania

Off-Grid (I}

Ustawienie priorytetow zasilania energig : 15 BateriaZ 0 bciania AC

Energia PV zasila najpierw tadowarke baterii. Po natadowaniu baterii do petna pozostata energia jest kierowana do obwodu obcigzenia
AC. Oddawane energii do sieci OSD (feed-in) nie jest moZliwe w tym trybie pracy. Przetaczenie obwodu obcigzenia na zasilanie energig
z sieci OSD lub zewnetrznego generatora moie nastapi¢ poprzez zataczenie przekainika sieciowego (by-pass), ktbrego czas
przetaczenia jest mniejszy niz 15 ms. Pozwala to uniknaé przeciazenia falownika SKYMAX Hybrid 3 kW w sytuacji, kiedy suma mocy
podkaczonych do obwodu obcigzenia AC przekracza 3 kW.,

Zréoto energii do tadowania baterii:
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1. PVlub sie¢ OSD (lub generator);, Jezeli podczas dostarczania energii do obwodu obcigzenia AC pozostaje nadwyzka energii PV, to
bedzie ona uzywana do tadowania baterii. Jedynie, kiedy energia PV nie jest dostepna to tadownie baterii moze odbywat sie z sieci.

2. Wytacznie PV: tylko energia PV moze tadowac baterie akumulatordw.

3. Brak: Nie dopuszcza sie do tadowania baterii przez tadowarke falownika SKYMAX Hybrid (moze mieé to zastosowanie, kiedy np.
uzywamy zewnetrznej tadowarki)

UWAGA: Istnieje mozliwo5¢ ustawienia w menu aplikacji Solar Power czasu trwania tadowania baterii z sieci OSD (lub generatora)

Zrbdto zasilania obwodu obcigzenia AC:

Kiedy energia PV jest dostepna:

1.PV, 2. Sie¢ OSD, 3. Bateria: Energia PV jest dostarczana do obwodu obcigzenia a jezeli jej iloS¢€ nie wystarcza to sie¢ energetyczna
05D lub generator wspomaga zasilanie tego obwodu. Jezeli sie¢ OSD lub generator nie s3 dostepne to energia z baterii trafi do
obwodu obcigZzenia AC.

Kiedy energia PV nie jest dostepna:

1. 1.Sie¢, 2. Bateria: Obwaod obcigzenia AC bedzie zasilany energia z sieci OSD lub generatora, a jezeli te Zrodta okag sie niedostepne
to bateria przejmie funkcje zasilania obciazenia AC.

2. 1.Bateria, 2. Sie¢ OSD lub generator: Energia PV jest dostarczana do obwodu obcigzenia a jezeli jej ilo¢ nie wystarcza to energia z
baterii wspomaga zasilanie tego obwodu. JeZeli bateria ulegnie wyczerpaniu to to zasilanie obwodu AC odbywac sie bedzie z sieci
energetycznej OSD lub generatora.

UWAGA: Ta opcja nie ma zastosowania w czasie tadowania baterii i priorytet zasilania obwodu obcigZenia AC zostanie automatyczne
zmieniony na 1. Sie¢ OSD 2. Bateria. W przeciwnym razie bateria mogtaby ulec uszkodzeniu z powodu nadmiemego roztadowania

Off-Grid (i)
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Ustawienie priorytetdw zasilania energia PV: 1. obwod obcigzenia AC, 2. Bateria

Energia PV zasila w pierwszej kolejnosci obwdd obcigzenia AC a jezeli wystepuje nadwyzka, to jest uzywana do tadowania baterii.
Oddawane energii do sieci OSD (feed-in) nie jest mozliwe w tym trybie pracy. Przekainik sieciowy (by-pass) nie jest zataczony w trybie
pracy falownika. Przetaczenie obwodu obcigzenia na zasilanie energia z sieci OSD lub zewnetrznego generatora moze nastapit poprzez
zataczenie przekaznika sieciowego (by-pass), ktorego czas przetaczenia jest mniejszy niz 15 ms.

Zrbdko tadowania baterii:

1. PV lub Sie¢ OSD: Jezeli pozostanie nadwyzka energii po dostarczeniu do obwodu obcigzenia AC to zostanie ona w pierwszej
kolejnosci skierowana do tadowania baterii. Jedynie, kiedy PV nie jest dostepne tadowanie baterii moze odbywat sie z sieci energetycznej
lub generatora.

2. Wylacznie PV: Wylacznie PV moze tadowac baterie.

3. Brak: Nie dopuszcza sie do tadowania baterii przez tadowarke falownika SKYMAX Hybrid ( moze mie¢ to zastosowanie, kiedy np.
uzywamy zewnetrznej tadowarki)

UWAGA: Moiliwe jest ustawienie czasu trwania tadowanie z sieci OSD.

Zrodto zasilania obwodu obcigzenia AC:

Kiedy energia PV jest dostepna: 1. PV, 2. Bateria, 3. Sie¢

Energia PV jest dostarczana do obwodu obcigzenia a jezeli jej iloS¢ nie wystarcza to bateria dostarczy brakujaca czes¢ energii do
obwodu obcigZenia AC. Kiedy bateria sie wyczerpie funkcje zasilania przejmie sie€ energetyczna lub generator.

Kiedy energla PV nie jest dostepna:

1. 1. Sie¢, 2. Bateria: Sie¢ energetyczna zasila obwdd obcigzenia w pierwszej kolejnosci. Jezeli sie¢ nie bedzie dostepna to bateria
przejmie funkcje zasilania obcigzenia,

2. 1. Bateria, 2. Sie¢: Energia z baterii bedzie zasila¢ obcigzenie w pierwsze] kolejnosci a kiedy utegnie wyczerpaniu, siet energetyczna
przejmie funkcje zasilania obwodu obcigzenia AC. '

UWAGA: Ta opcja nie ma zastosowania w czasie tadowania baterii | priorytet zasilania obwodu AC zostanie automatyczne zmieniony na
1. Sie¢ OSD, 2. Bateria. W przeciwnym razie bateria mogtaby ulec uszkodzeniu z powodu nadmiernego roztadowania.
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15. Uzytkowanie falownika hybrydowego SKYMAX Hybrid
15-1 Interfejs uzytkownika

Wiyswietlacz wyposazony w przyciski funkcyjne to podstawowe narzedzie komunikacji z falownikiem ,SKYMAX
HYBRID".

UWAGA: Do poprawnej oceny i kalkulacji wyprodukowanej energii, zegar urzadzenia powinien by¢ kalibrowany, co najmniej raz w miesiacu.
Wskazowki odnosnie tej czynnosci znajduja sie w instrukcji obstugi dotaczonej aplikacji komputerowe;j.

12-2. Informacje o wyswietlaczu LCD

AC IKPUT DATA RECORD FROM AC OUTPUT €585

888% 86:00:08 oo

T
o
aags _/
EBATTERY CAPACITY PY ARRAY sﬁms pmv w
o HE )

885%» (L’ng‘q-@@d--- Gy czasie rzeczywistym
CHARGING cunl::m i T @ SEKCJA 15-2 opisuje
3 8 5’ = %@ ----------- »é-‘-‘l‘fi warunki pracy w trybie

TODAY ENERGY GENERATED . sieciowym Grid-tie with

A TOTAL ¢ ik | backup (I).
| m%’lﬂ\l ‘JEL'BE @v

w

Wyswietlacz Funkcja
G R i, Wskaznik napigcia lub czestotliwosci wejsciowej AC
O Vac; napiecie, Hz: czestotliwos

Wskainik parametrow wyjscia: moc, napiecie, czestotliwose,
= moc w odniesieniu do nominalne;j (w %).
.8: KW: moc rzeczywista, Vac: napiecie obwodu obcigzenia, Hz:
czestotliwosé, %: moc obcigzenia w odniesieniu do
maksymalnej w %,
Wskainik napiecia wejsciowego lub mocy PV

PV NPUT
-
88.8“’" Volt: napiecie, KW: moc

BATTERY CAPACITY

Wskainik napigcia baterii w V lub jej pojemnoéci w % w

%
888*" odniesieniu do pojemnosci nominalnej.
CHARGING CURRENT
8 B 8“"’ Wskainik pradu tadowania lub roztadowania baterii,

Wskaznik pojawienia sie ostrzezenia.

Wskainik pojawienia sie bledu.
@g Wskainik kodu ostrzezenia lub biedu.

DATA RECGRD FROM

8__ 8 8 Wskaznik aktualnej daty i czasu lub odnoszacej sie do
e o e e e ss | WYSwietlanej informacji o produkcji energii w przesztogci.

o) Wskainik generatora PV,
S’i{-} Jezeli ikona migocze to napiecie PV jest poza zakresem
BV ahRay wartosci dopuszczalnych do zasilania falownika SKYMAX,
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B Wskaénik sieci energetycznej.
%ﬁ Ikona migocze, jezeli napiecie lub czestotliwos¢ jest poza
dopuszczalnym zakresem.
777 Wskaznik baterii pokazuje orientacyjny stan natadowania
BATTERY baterii,
[(: lkona migocze, jezeli niemozliwe jest roztadowanie baterii.
BATTERY
[{Q Ikona 4 migocze, jezeli napiecie baterii jest zbyt niskie,
Wskainik obwodu obcigzenia AC pokazuje mozliwosé
}_‘f_’; zasilania obcigzenia przez falownik.
Wskainik obwodu obcigzenia AC informuje o braku
@ dostarczania przez falownik energii do tego obwodu. Brak
sieci i baterii a jedynie energia PV jest dostepna, lecz nie jest
dostarczana do obwodu obcigzenia AC.
Wskaznik przecigzenia.
10DAY ENERGY GENERATED
"““‘8_ 8 8 B_ ®an | Wskanik wygenerowanej energii PV,
[+
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15-3. Funkcje przyciskéw na panelu frontowym falownika SKYMAX HYBRID

Przycisk Opis uzycia Wywotywana funkcja

Otwiera menu kontekstowe,

. o, Bgdac w menu  kontekstowym
Krotko przycisnac L . X ‘
przycisniecie spowoduje potwierdzenie
wybranej wartosci lub jej zapisanie w

pamigci urzadzenia.

ENTER/ON
Przycisnac i przytrzymat i o
; Falownik zatgczy zasilanie obwodu
przez okoto 1 sekunde, kiedy
. . | obciazenia AC ( zalgczenie obciazen
falownik ma dostep do sieci .
K podtgczonych do wyjscia AC).
energetycznej lub
przytrzymad przez okolo 3
sekundy, kiedy sieci brak.
Krotko przycisnad Powrét do poprzedniego menu.
Przycisnat i przytrzymaé do
ESC/OFF ki a_ przy i Whylaczenie zasilania obwodu
wywotania ciagtego
g % obcigzenia AC.
sygnalu diwiekowego.

Selekcja poprzednie boru lub
Up/Gora/ Krétko przycisnaé # P p_ 9 o
wzrost warto$ci nastawy.

Bedac w menu przycisniecie spowoduje
przeskok do nastepnego pola selekcji
lub zmniejszenie wartosci nastawy.

Down/Dot/ | Krétko przycisngé

Wyciszenie diwigku alarmu w trybie

czuwania lub w trybie bateryjnym.

UWAGA: Wylaczone podéwietlenie mozna aktywowat przez przyciéniecie jakiegokolwiek przycisku. O wystapienia btedu zaalarmuje ciagty
sygnat diwiekowy, ktory moizna wytaczyé przyciskajac jakikolwiek przycisk panelu.

15-4.Uzywanie menu kontekstowego

Wyswietlacz pokazuje biezace wartosci ustawien. Wyswietlane wartoéci moga by¢ zmieniane w menu przyciskami operacyjnymi. Przycisk
‘Enter’ otwiera menu kontekstowe, w ktorym dysponujermy siedmioma sekcjami selekgji:

. Napigcie wejsciowe lub czestotliwos¢ wejécia AC sieci energetycznej.

. Czestotliwo$E, napiecie, moc obcigzenia obwodu wyjécia AC w Watach lub % wartoéci maksymalnej.

. Napiecie wejéciowe lub moc dostarczana z podtaczonego generatora PV (moduty PV)

. Napiecie baterii akumulatoréw w Voltach lub w % warto$ci maksymalnej.

. Data i czas.

*  Wyprodukowana energia w dniu biezacym i catkowita warto$¢ produkcji.

. Tryb pracy, w ktérym znajduje sie aktualnie falownik.
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Procedura ustawiania warto$ci na wyswietlaczu LED
- Napiecie lub czestotlinost wejsda sieciowego AC

Procedura

1. 3 5.
Enter—> -888: >Enter [B_&Bv—-——)@
2. [ 888% 4|

@ —\gag=

AC wPuT

W

T BATA RECORD FEOM

—§8:50:08

QATE - ¥¥ -t -0 TE 1 - b 85|

I':Ei.':"&i?dr?\?aébk'uizkn -
17888888

. Czestotlivosé, napiecie, moc w Wiub w % wartosci maksymalnej wyjscia AC

Procedura

[acmrur

1.
Enter—>-—-888+~
€ouTPUT 3 2 At ouTPUT

2. |{édst] SEnter: 93"%

AC OUTRUT

G-

3!

mm RECORD FROW

—"5E:85:88

|N(v “amy DO TE o1 b 88 PP
TODAY ENEHGY GENERATED | |

'°'“883888 -

mem,

= Napiecre wefciowe lub moc generator PV (moaduidw PV)

Procedura




2.

é’_l =l

ACIwPuT

1.
Enter—-1—-§88=

—dasz

[Fvmmur

- 888+ SEnter} L
3

et

BATTERY EAPACITY

—888*
— 88-88-88

| BETE : Y- MM - O TIME : W61 - WM §

v mPUT

asqu

4.1

’W
888888

' — e ED =

. Napiecie baterii akumulatordw lub procent pofemnosci maksymalnegj.

Procedura

2.

Up

Down

ACWPLT

1:
Enter—>-1{-888~

e aurruT

gliis i
\BSB‘“

BATTERY TAPRETY | —

888 /m §33 '—)En

.86:60:88 888~

DAy ENERGY GENERATED

" ‘8888.8.8‘"'

° Dataiczas.

Procedura

17888688~

l

3 —)Enten

[1008y Enenoy aemenarin
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. Wartos¢ wyprodukowanej energii w dnit bieZgcym i od poczatku uZytkowarnia,

Procedura
AcwPut

[Enter—>—-§88=

g

—868*

D7 R CORD FRCM

1 88:88:88

OOTE YT M DO TRME: b U 85

—>'°""i§§“§“§§”3 HEnﬁrﬁ# —fEnter

"'888888™

ENERGT GENERATED ‘

15-5. Tryby pracy prezentowane na wyswietlaczu LCD.

Ponizszy opis dziatania wySwietlacza LCD dotyczy wytacznie trybu sieciowego z zasilaniem awaryjnym (1) (grid-tie with backup mode (D).
Jezeli chcesz poznaé opisy innych trybow pracy skontaktuj sig ze swoim instalatorem.

Tryb falownika z przytaczeniem do sieci energetycznej.
Falownik jest podtaczony do sieci OSD i pracuje w trybie inwerterowym DC/INV.

Wyswietlacz LCD Opis:
AR S — Energia PV jest wystarczajaca do
m:: PO iy tadowania baterii, zasilania obwodu
PV ARRAY obcigzenia AC, a nadwyzka jest
mm{ .(-- ﬁﬁ-d :uv \ ] eksportowana do sieci energetycznej
unury - 0sD.
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LS e,
I8 v
SOLAR MPPT e
PV ARRAY
| =
7770 R
BATTERY l
uniLITY

"’ LOAD

':’-1'.‘ = i 3 () o

Energia PV jest wystarczajaca do
tadowania baterii w pierwszej
kolejnosci. Pozostajaca do dyspozycji
energia nie wystarcza do catkowitego
zaspokojenia zapotrzebowania
energetycznego obwodu obcigzenia
AC, dlatego brak jest uzupetniany
energig pobierang z sieci
energetycznej.

B e
e MPPT ¥ ==
PV ARRAY I -~
o [l E}
BATTERY

o
8 LOAD

Energia PV jest generowana, ale nie
wystarcza nawet do tadowania baterii.
Braki s3 uzupetniane energia sieciowg.
Takze obwdd obcigzenia jest zasilany z
sieci energetycznej.

SOLAR meer ¥

PY ARRAY

L[/ 7 7R @4—-

BATTERY

Falownik ma wytaczona mozliwosc
zasilania obwodu obciazenia AC.
Energia PV jest wystarczajaca do
tadowania w pierwszej kolejnosci
baterii, a pozostata energia PV jest
eksportowana do sieci energetycznej.

Falownik ma wytaczong mozliwos¢
zasilania obwodu obcigzenia AC.
Energia PV oraz energia z sieci OSD
jest uzywana do tadowania baterii w
czasie braku wystarczajacej mocy
generatora PV.

Falownik ma wylaczong mozliwosé
zasilania obwodu obcigzenia AC.
Energia PV jest eksportowana do sieci
energetycznej. lkona (- miga.

SOLAR MPPT ¥ i
PY ARRAY
! RE
77 /R DR
BATTERY 4
uTILITY H
e —— o]
It an __--)l ey
SOLAR mppT ¥ ==
PV ARRAY
HTg
HTTAN
BATTERY I
uTILITY H
E‘E':‘-\ R — ®
i i
T MPPT ¥ ————
PV ARRAY ¥
oc ;
BATTERY 1 @
[ ]
uTILITY i
LOAD
rmmmmmmmnn e (e

Energia PV jest wystarczajaca do
zasilania obwodu obcigzenia AC a

nadwyzka jest eksportowana do sieci.

lkona ‘s miga.
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Generator PV oraz siet energetyczna
dostarczajg wspblnie energig do
obcigzenia z uwagi na niewystarczajaca
moc generatora PV. lkona L— miga.

Tryb falownika bez przytaczenia do sieci.
Falownik pracuje w trybie DC/INV, nie bedac podigczonym do sieci energetycznej.

Wyswietlacz LCD Opis:
— sy Energia PV jest wystarczajaca do
tadowania baterii i zasilania obwodu
o MPPT ¥ ———— s
FLARRAL ] ¥ obcigzenia AC. lkona % miga.

oo — Pl X

BATTERY

T
b S

— Energia PV nie wystarcza do zasilania
v ——— obcigZeniai dlatego zasilanie tego
obwodu j i
5 jest wsporrnagane energ’na
k(7 7 7] --b% w—— TR dostarczana z baterii akumulatoréw.

BATTERY

nany
@ lkona %” miga.

Jedynie energia baterii akumulatorow

P jest dostepna do zasilania obwodu
wnury
V g {’_] obciazenia. kony- i 229 migaja.
e d —l -—— TR
TTERY A . [
uTiLITY H
3 " DAD
] -
S— —— Jedynie energia baterii akumulatorow
58 WeFT é ——— Jest dostepna do zasilania obwodu
SOLAR Ty
REANAY &7 obcigzenia. lkony-i % migaja.
INY

Tryb przekierowania energii z sieci (bypass)
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Urzadzenie jest podigczone do sieci i pracuje bez wykorzystania funkgji inwertera (DC/INV).

Wyswietlacz LCD Opis:
:‘ Whtacznie sie¢ dostarcza energie do
T Ry tadowania baterii oraz do zasilania
1
BV ABRAY ] i obwodu obcigzenia AC.
L
L7/ 7R % - G
BATTERY 4
[
1
o LOAD
h=d

SOLAR
PY ARRAY

BATTERY

Obwod obcigZenia AC jest zasilany
energig przekierowang z sieci
energetycznej.
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Tryb oczekiwania (stand-by):
Urzadzenie pracuje bez wykorzystania funkcji inwertera (DC/INV). ObcigZenie AC nie jest podtaczone,

obcigzen, odtaczenia obwodu w

éwietlacz LCD Opis:
Ry’ —— Falownik ma odiaczony obwéd
saum mepT Y é obcigzenia AC z powodu braku
PY ARRAY I
[}
-

programie Solar Power lub z powodu

770 .

BATTERY

wystapienia btedu na wyjéciu AC.
Energia PV jest wykorzystywana
jedynie do tadowania baterii.

e U
lkana % miga.

Falownik ma odtaczony obwéd
obcigzenia AC, energia PV jest
niedostepna, Jedyng dostepna energie
moina czerpac z sieci energetycznej |
moze ona jedynie by¢ wykorzystana do

tadowania baterii. lkona #%- miga.

Jezeli migotaja ikony generatora PV,

baterii lub sieci energetycznej, to

SOLAR

Py ARRRY oznacza, ze parametry elektryczne tych
L2/ #rodet energii 53 poza akceptowalnym
BATTERY

zakresem pracy. Jezeli za$ ikona nie jest

w ogble wyswietlana, to oznacza, ze

odpowiadajace jej 2rédto energii nie
zostato wykryte.,
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16. Zarzadzanie tadowaniem baterii

Wartos¢
Parametry tadowania: domyslna | Uwagi:
PG 254 Moze pyé programowo ustawiony w
przedziale od 5 Ado 25 A.
Napigcie tadowania fazy 54.0 Vdc Moze by¢ programowo ustawiony w
wyrbwnawczej przedziale od 50 V to 58V DC
Napigcie maksymalne fazy tadowania T— Moze byé programowo ustawiony w
napigciowego (absorption phase) ' przedziale od 50 V do58 V DC
Ochrona baterii przed Miaptose wzsw ° 2 . ¥ DC.‘ gd
przeladowaniem: 60.0 Vdc maksymgLnEJ wartosci  napiecia
tadowania

Proces tadowania oparty na
wartoéciach ustawief domysinych.
Trzy stopnie tadowania:

1. tadowanie statopradowe (CC-Bulk)
- napiecie stopniowo wzrasta do 56 V
2. tadowanie statonapigciowe (CV-
Absorption) - napiecie jest
utrzymywane na statej wartosci 56 V
do momentu spadku wartosci pradu
tadowaniado 12 A

3. tadowanie wyréwnawcze (floating)
przy napieciu 54 V

u

B vomgt —_
hwl\‘u'bue/ _l—_

Bun Avarphen

Pt g

Do falownika SKYMAX HYBRID mozna podtaczy¢ nastepujace typy baterii: kwasowo-otowiowe szczelne, wentylowane, zelowe, AGM oraz
litowo-jonowe. Szczegdly instalacji oraz eksploatacji znajdziesz w dostarczone] przez producenta baterii instrukcji, ktorej §ciste przestrzeganie

zapewni dtugoletnig bezawaryjna pracg magazynu energii.

Jezeli uzywasz akumulatordw kwasowo-otowiowych to pamigtaj o nieprzekraczaniu maksymalnej wartosci pradu tadowania zgodnie z

ponizszym wzorem:

Prad maksymalny tadowania baterii = Pojermnosc baterii (w Ah) x 0.2

Przyktad:

Jesli uiywasz baterii o pojemnosci 300 Ah to maksymalny prad tadowania wyniesie

300 x 0.2=60 A. Z uwagi na najmniejszy mozliwy do zaprogramowania prad tadowania 10 A, nalezy uzywact baterii o pojemnosci, co najmniej

50 Ah. Jezeli uzywasz innych typow baterii skonsultuj prad tadowania w miejscu zakupu baterii.

Ponizej ekran z ustawieniami tadowania w programie Solar Power;
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17. Uzytkowanie licznika energii

Przy uZyciu karty Modbus Il inteligentny licznik energii falownik hybrydowy Skymax moze by¢ tatwo zintegrowany z istniejgcym systemem
elektrycznym, Szczegbtowy opis znajdziesz w instrukcji instalacji karty Modbus II.

1) Instalacja z pojedynczym falownikiem wyposazonym w karte Modbus I1: falownik jest potaczony z licznikiem energii poprzez port
komunikacyjny RS485. Ma to na celu aranzacje wtasnej konsumpcji uzywajac karty Modbus do sterowania generacja mocy oraz
{adowaniem baterii akumulatorow.

A Ot et

= Family Load
= Ground

2)  Aplikacja z trzema falownikami hybrydowymi wyposazonymi w karty Modbus II: falowniki s3 potaczone z licznikiem energii poprzez port
RS485. Centrum sterowania miesci sie w karcie serwera Modbus i zarzadza generacja mocy PV oraz tadowaniem baterii preez 3
podiaczone przez karty Modbus falowniki w celu maksymalizacji samokonsumpcji wyprodukowanej energii.

~

{rrmeay

e s | I

[ | =
Hybnd Invener1 B —2 1
A Ot | 4

B Ay  § b A

S PoT

vYYVvVYyY

e — =5 To Main
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18. Utrzymanie falownika, przeglady okresowe, czystosc.

Aby upewnic sig, ze system fotowoltaiczny jest utrzymywany w najlepszym stanie regularnie dokonuj nastepujacych czynnoéci kontrolnych:

e Sprawd? czystosE wszystkich ztacz falownika i catego systemu PV.
e Przed czyszczeniem modutow PV odtacz obwody PV roztgcznikiem,
*  Czyszczenie modutdw PV wykonuj w najchtodniejszej czedci dnia przy wystarczajacej widocznoéci zanieczyszczen.

= Okresowo kontroluj caty system, aby upewnic sig, 7e wszystkie potaczenia kablowe oraz mechanika jest w najlepszym porzadku.

OSTRZEZENIE:

mozliwa przez uzytkownika!

We wnetrzu falownika nie ma Zadnych czeéci, ktérych naprawa lub wymiana bylaby

Utrzymanie baterii akumulatorow

w nalezytym stanie:

s Czynnosci serwisowe baterii moze

personel przy zachowaniu wszelkich requt bezpieczenstwa postepowania z bateriami.
e JeZeli dokonywana jest wymiana baterii to musza by¢ wymienione wszystkie baterie na tego samego typu i w tej samej iloéci.
e Nastepujace zasady bezpieczenstwa musza by¢ przestrzegane w pracy z bateriami akumulatorow:

A) Zdjat zegarki, obraczki, pier§cionki i inne metalowe przedmioty.

B) Uzywat jedynie narzedzi z izolowanymi uchwytami.

C) Zatozy¢ gumowe rekawice | obuwie izolujgce elektrycznie,

D] Nie zostawia¢ metalowych narzedzi i czeci na obudowach baterii.

by¢ wykonywac jedynie wyszkolony

E) Roztaczy¢ wszystkie Zrodta zasilania i obwody obcigzenia przed podtaczeniem lub roztaczeniem baterii.

F) Ustali¢ czy bateria nie jest przypadkowo uzieriona. Jezeli jest to roztaczy¢ ja od uziemienia, bo kazdy kontakt z uziemionym biegunem

zasilajgcym moze skutkowaé porazeniem elektrycznym. Prawdopodobienstwo porazenia mozna zredukowaé poprzez dopilnowanie

prawidtowej instalacji oraz przez wykonywanie okresowych przegladéow.

UWAGA: Bateria moze spowodowac porazenie pradem elektrycznym oraz
oparzenie prgdem zwarciowym lub tukiem elektrycznym.

UWAGA: Nie wrzucac baterii do ognia. Mogq eksplodowac.

UWAGA: Nie otwiera¢, nie uszkadza¢ obudowy baterii. Wyciek elektrolitu moze
spowodowac obrazenia skory i oczu. Moze by¢ réwniez toksyczny.

19. Rozwiazywanie problemow.

Jezeli nie ma odpowiednie] informacji na
wyswietlaczu LCD nalezy sprawdzi¢
poprawnos¢ potaczenia modutdw PV/baterii
akumulatordw/przytacza sieciowego.

UWAGA: CstrzeZenia oraz informacje o btedach moga byé zapamietane przez oprogramowanie monitorujgce. (np. aplikacja Solar Power)

18-1. Lista ostrzezen

Wystepuje 17 sytuacji zdefiniowanych, jako ostrzezenia. Kiedy wystapi sytuacja wymagajaca ostrzezenia, ikona A zadwieci sig i - wySwietli
kod ostrzezenia. JeZeli koddw do wyswietlenia bedzie wigcej to beda one wyswietlaé sie sekwencyjnie. Prosimy o poinformowanie swojego

autoryzowanego instalatora o pojawieniu sig ostrzezenia, o ile jest to uzasadnione sytuacjg i trescia ostrzezenia.

Waming Icon Description
({flashing)
CPU wykonuje automatyczng | A\ Regulacja probkowania w DSP jest w toku.
korekcje sygnatu AD
Btad zapisu danych. A Btad w dziataniu pamieci flash.
System nie wykryl wejscia PV | A Napiecie wejscia PV jest poza zakresem.
Moc zasilania zbyt mata. AN Moc zasilania zbyt mata, aby zainicjowad prace
inwertera.
Praca wyspowa oy Wykryto prace wyspowa.
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Podczas inicjacji CPU wystapit | /A Podczas uruchamiania inwertera inicjacja CPU
btad nie powiodta sie.
Odhtaczenie sieci zuwagina N Napigcie sieci jest zbyt wysokie.
zbyt wysokie napiecie.
Odtaczenie sieci z uwagi na A Napigcie sieci jest zbyt niskie.
zbyt niskie napiecie.
Odtaczenie sieci z uwagi na PN CzestotliwosE sieci jest zbyt wysoka.
zbyt wysoka czestotliwose.
Qdlaczenie sieci z uwagi na A Czestotliwosc sieci jest zbyt niska.
zbyt niska czestotliwoéé,
Zasilanie podtgczone, moc A Moc tadowania przekracza gomy limit.
przekracza gorny limit.
Awaryjne odiaczenie od sieci. | A Btedne dziatanie urzadzenia.
Niskie napiecie baterii FaN Napiecie baterii jest nizsze niz 42V,
Staba bateria A Bateria roztadowana do poziomu 25% lub
napiecie nizsze niz 44V.
Bateria odtaczona AN Nie wykryto baterii
Bateria roztadowana do A Bateria jest w trakcie ladowania i nie osiagneta
punktu wylaczenia przy Sov.
podiaczonej sieci.
Ostrzezenie lkona Opis
(migajaca)
Przecigzenie A PrzeciaZenie
Alarm zbyt wysokiej AN Temperatura wewnatrz
temperatury falownika jest zbyt wysoka.
Brak uziemienia A Uziemienie nie wykryte.

16-2. Kody bledow
Kiedy wystapi btad, ikona EEZE migocze, jako przypomnienie. W poniiszej tabeli znajdziesz kody btedow, ich mozliwe przyczyny i
mozliwe sposoby rozwiazania problemu.

Sytuvacja
Kod Zdarzenie Ikona Rozwigzanie
Btedu (migajaca)
o] Przekroczone napiecie 1. Wiytacz najpierw roztacznik
magistrali obwodu AC. Nastepnie
02 Zbyt niskie napigcie wylacz roztgaznik DC.
magistrali 2. Kiedy wyéwietlacz LCD
Qa3 Przekroczony czas 2gasnie, zatacz roztacznik
miekkiego startu magistrali. DC. Pokaze sie komunikat
04 Przekroczony czas "No Utility". Zatacz
miekkiego startu falownika roztgcznik AC. Po 300
05 Wykryto przeciazenie sekundach, system
falownika automatycznie potaczy sie
07 Wykryto uszkodzenie zsiecia.
dziatania przekasnika 3. JeSlikomunikat powtarza
08 Sktadowa wyjéciowego sig, skontaktuj sie z
pradu DC przekracza limit, instalatorem.
n Wykryto przeciazenie na
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wejsciu PV,

Sktadowa pragdu DC
falownika przekracza limit.
16 Btad pradu uptywnosci
06 Temperatura falownika Temperatura we wnetrzu
przekroczona falownika jest wyZsza niz
dopuszczalna.
Pozostaw falownik w
temperaturze pokojowej,
aby ostygt
Jesli komunikat powtarza
sig, skontaktuj sie z
instalatorem.
09 Napigcie na wejsciu PV jest Sprawdz, czy napigcie
zbyt wysokie otwartego obwodu
modutéw PV jest wyzsze
niz 500VDC.
Jesli jest mniejsze,
skontaktuj sie z
instalatorem.
10 Pomocnicze zasilanie 1. Whylacz falownik
wytaczone 2. Zatacz go ponownie.
3. JeSlikomunikat powtarza
sig, skontaktuj sie z
instalatorem.
12 Prad uptywnosci przekracza 1. Napiecie na uziemieniu jest
dozwolony zakres zbyt wysokie.

2. Wylacz najpierw roztacznik

obwodu AC. Nastepnie wytacz

roztacznik DC.

3. Sprawd?, czy uziemienie jest

podtaczone poprawnie, po tym

jak ekran LCD zgasnie.

Jesli uziemienie jest podtaczone

poprawnie, zatacz roztacznik

DC. Pokaze sie komunikat “No

Utility". Zalacz roztacznik AC. Po

300 sekundach, system

automatycznie polaczy sie z

siecia.

4.Jesli komunikat powtarza sie,

skontaktuj sie z instalatorem.

13 Rezystancja izolacji PV zbyt 1. Sprawdz, czy impedancja
niska pomiedzy biegunami +i -
jest wieksza niz IMQ.

2. Jezeliimpedancja jest
nizsza niz 1IMQ, skontaktuj
sie z instalatorem.

15 Wystapita réznica pomiedzy 1. Whylacz najpierw

odczytami z gtéwnego |
pomocniczego kontrolera

roztacznik obwodu AC.
Nastepnie wylacz
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Komunikacja migdzy
kontrolerami zaktdcona

ERROR

20

Btad obwodu
roztadowywania

ERROR

21

Migkki start baterii nie dziata

ERROR

roztgcznik DC.

2. Kiedy wyswietlacz
LCD zgadnie, zalacz
roztacznik DC. Pokaze sie
komunikat “No Utility”,
Zalacz roztacznik AC. Po
300 sekundach, system
automatycznie potgczy sie
zsiecig.

3. Jesli komunikat
powtarza sie, skontaktuj
sig z instalatorem.

22

Napiecie tadowania zbyt
duze

ERRCR

Sprawdz, czy potaczenie
miedzy baterig|
falownikiem dziata
Upewnij sie, co do
sprawnosci dziatania
baterii

Zrestartuj falownik

Jesli komunikat powtarza
sig, skontaktuj sie z
instalatorem.

23

Btad przecigzenia

ERROR

Odtgcz zbedne
obciazenie. Upewnij sie,
Ze podtaczone obcigzenie
jest nizsze niz
maksymalna konsumpcja
mocy obstugiwana przez
ten falownik.

Zrestartuj falownik

24

Bateria odlgczona

ERROR

Sprawdz, jakos¢
podtaczenia przewodu
baterii.

Jesli komunikat powtarza
sig, skontaktuj sie z
instalatorem.

25

Prad falownika zbyt wysoki
przez dtugi czas

Odtgcz zbedne
obciazenie.
Zrestartuj falownik.

26

Zwarcie obwodu
wyjsciowego

Whptacz falownik.
Witacz roztgcznik
obwodu AC. Nastepnie
wytacz roztacznik DC i
odtacz obcigzenie,
Sprawdz poprawnosé
dziatania obwodbw
obcig#enia. Po usunieciu
problem, zatacz roztacznik
DC i roztacznik baterii.
Zatgcz falownik,

Jesli komunikat powtarza
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sie, skontaktuj sie z
instalatorem.

27

Blad wentylatora

Sprawdz, czy wentylatory
dziatajg poprawnie.

Jesli wszystko jest w
porzadku, zrestartuj
falownik.

Jesli komunikat powtarza
sig, lub wentylatory nie
dziataja, skontaktuj sie z
instalatorem.

28

Btad czujnika pradu OP ERROR

29

Btad zasilacza ERROR

30

Niezgodno$¢ wersji panelu ERROR
kontrolnego i panelu mocy

Whlacz falownik,
Zrestartuj go.

Jesli komunikat powtarza
sie, skontakiuj sie z
instalatorem.

3

Qdwrotne podtaczenie ERROR
przewoddw wehodzacych |
wychodzacych.

Whiacz falownik.
Sprawdz, czy przewody
sieciowe s3 potaczone do
wyj$¢ terminali AC.

Jesli przewody s3 Zle
zatozone, popraw
instalacje | zatacz falownik.
Jedli komunikat powtarza
sie, skontaktuj sie z
instalatorem.

SPECYFIKACJA -WYCIAG Z KARTY

Maksymalne napiecie PV (DC)

KATALOGOWE| MODEL: ARIMALHEBND

Moc nominalna: 3000w

Wejécie PV (DC)

Maksymalna moc PV (DC) 4500 W

Nominalne napiecie PV (DC) 360VDC
500VDC

Napigcie startowe / Napigcie rozpoczecia
pracy sieciowe;j

16 VDC /150 VDC

Zakres wspbltczynnika mocy

Zakres napiet MPPT 250 VDC ~ 450 VDC

Maks. prad wejsciowy PV (DC) 18A

Maks. prad zwarcia Isc PV 18A

Maks. prad wsteczny z falownika do A

generatora PV

WYJSCIE SIECIOWE (AC)

Napiecie Nominalne Wyjscia AC 208/220/230/240 VAC

Zakres napigcia wyjsciowego 184 - 265 VAC

Zakres czestotliwosci wyjéciowej 475~ 515 Hz lub
59.3~ 60.5Hz

Nominalny prad wyjsciowy 13 A*

Prad przecigzenia 17A

Maks. prad wyjécia w stanie awaryjnym 51A

Prad zat. ochrony przeciwprzeciazeniowe] 51A

0d+0.9do- 0.9
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WEJSCIE AC

Napigcie startowe AC 120-140 VAC
Napiecie auto restartu 180 VAC

Zalfres akceptowanych napie 170 - 280 VAC
wejsciowych

Czestotliwodé nominalna 50 Hz

Moc wejéciowa AC 5100VA/5100W
Prad maks. wejscia AC 30A

Prad przeciazenia wejécia AC 30A
WYJSCIE AC W TRYBIE BATERYJNYM

Nominalne napiecie wyjéciowe 208/220/230/240 VAC

Czestotliwos wyjsciowa

50 Hz / 60 Hz (auto sensing)

Ksztatt sygnatu wyjsciowego

Czysta sinusoida

Moc wyjéciowa 3000VA/3000W

Prad wyjéciowy 14.4A/13.6A/13A/12.5A
Efektywnos¢ (DC na AC) 92%

BATERIA & tADOWARKA

Nominalne napiecie baterii 48VDC

Maks. prad roztadowana baterii 92A

Maks. prad tadowania 25A

OGOLNE

DANE FIZYCZNE

Wymiary, D X W X H {(mm) 480 x 438 x 117
‘Waga netto (kg) 15.57
INTERFEJSY

Port Komunikacyjny RS-232/USB

Slot inteligentny Moiliwe opcje: L karty SNMP, Modbus, AS-400
$rodowisko Pra

Klasa Ochrony |

Stopien Ochrony P20
Wilgotnosé 0 ~ 90% RH (No condensing)
Temperatura pracy 0to 40°C
WysokoSE n.p.m. 0 ~ 1000 m**

*Te dane moggq sig roinic w zaleznosci od napiecia AC
**Moc spada o 1% na kazde 100 m wysokosci, kiedy potozenie falownika jest wyzsze niz 1000m.
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