Tiumaczenie uwierzytelnione z Jjezyka angielskiego

[nieczytelne]

| CERTYFIKAT | NORMA EUROPEISKA EN 50549-1:2019, NCRFG |

Envertech China odwiadcza, iz urzadzenia przeznaczone do wykorzystywania zgodnie z NORMA EUROPEJSKA EN
50549-1:2019 posiadajq nastepujace cechy:

- Wewnetrzna specyfikacja i parametry s zgodne z wymaganiami inzynieryjnymi EUROPEJSKIE] NORMY EN
50549-1:2019

- Wszystkie urzadzenia posiadaja identyczne ustawienia parametréw wewnetrznych.

- Parametry te nie moga zosta¢ zmienione bez uzycia hasta zabezpieczajacego.

Falowniki zostaly przedstawione w tabeli ponizej. Jezeli s3 Paristwo zainteresowani ustawieniami wiasciwymi
dla Polski, prosze wprowadzic¢ parametry.

Rodzaj: - Fotowoltaiczny falownik podtaczony do sieci N
Model: EVT300/EVTS60 o ) N
| Zabezpieczenie przeciwnapieciowe i czestotliwosciowe
V-nom= 230 Vac Wartosc __Czas wylaczenia
_Spadek napigcia 1, AC (U <) 1955 _ <i5s
Przepiecie 1, AC (U >) 253V <3s
Przepiecie 2, AC(U >) 264,5 B <0,2s
Za niska czestotliwosé < 47,5 Hz <0,5s
Za wysoka czestotliwo$é _ 52 Hz <0,55s
Warunki podigczenia i synchronizaciji B B _]
Napigcie znamionowe: B ) - ]
Doktadnosé wykrycia napiecia [V] * 1%Un Dokiadnosé wykrycia +0,05
czestotliwosci [Hz] _ )
Dokladny zakres powrotu danego 0,85Un-1,1Un Doktadny zakres powrotu 47,5-50,1
|_napiecia danej czestotliwosci -
Doktadny czas ponownego podiaczenia ) | 60

Ustawienia standardowe dla trybu LFMS-0 wynosza 50,2 Hz. Spadek wynosi 5%.
Czestotliwosé moie podlegac zmianom w zakresie od 50,2 do 50,5 Hz. Spadek miesci sie w zakresie od 2% do
12%. Zmian dokonuje sig za posrednictwem specjalnego oprogramowania.

Parametry dla_trybu LFSM-O0 -
Czestotliwos¢ progowa dia trybu LFSM-0O _ 50,2 Hz - - -
Spadek 5% B
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